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Este producto cumple con la Directiva Europea 
RoHS (2002/95/CE), sobre 
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 ANTES DE CONECTAR EL ASPIRADOR 
 

• Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso. 
• Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 220 – 240 V.  
• No ponga en funcionamiento el aspirador sin que estén colocados 

correctamente todos los filtros, piezas y accesorios del mismo.  
• Si precisa la utilización de un prolongador, utilice solamente un 

prolongador que esté en buenas condiciones y que sea adecuado para la 
potencia del aparato. 

• Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no retire la 
cubierta inferior.  

• Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones 
corporales personales, no introduzca el cable, enchufe o la base del 
aparato en agua ni ningún otro líquido. 

• Después de retirar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. 
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 CONTROLES Y ELEMENTOS 
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U S O  D E L  A S P I R A D O R  

 

Colocación de la manguera 

1 7  e  i n s é r t e l a  e n  
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• Para volver de nuevo a la posición cepillo presione de nuevo con el pie la 
palanca 14 hacia la posición “            ”. 

 
Nota: Para evitar la electricidad estática que se pueda generar al frotar 
sobre alfombras, moquetas, etc., procure no aspirar durante mucho tiempo 
partículas de polvo muy finas, así evitará-6(a la lre cumculicióndie la )Tj ET 122.88 326.74 0.48 -1.526 re f 471.72 326.74 0.48 -1.526 re f BT /TT0 1 Tf 0.0037 Tc -0.0273 Tw 10.02 0 0 10.02 128.82 -1.92603 Tm  electricidad e(táticaeon eltublo polongador. a )Tj ET 122.88 071.72 0.48 -0.48 re f 122.88 071.72 349.32 -0.48 re f 471.72 071.72 0.48 -0.48 re f 122.88 121.22 0.48 123.8 re f 471.72 121.22 0.48 123.8 re f BT /TT1 1 Tf 0 Tc 0 Tw 10.02 0 0 10.02 121.746975.9603 Tm a Encendidondilo aspirdor aTi resuavemeantediloenchufe yn elca lrediered( )Tj /TT1 1 Tf 0 Tc 0 Tw1227284 0 Td 3a
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Nota: Antes de presionar el pulsador recoge cables 4 para ocultar el cable, 
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• 
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Limpieza del filtro de 
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 PROTECTOR TÉRMICO 
 

Cuando el deposito esté lleno, los filtros obstruidos o un accesorio se 
encuentre atascado (manguera, tubo de prolongación, boquilla, etc.), dificultará 
el paso del aire y como consecuencia se producirá el recalentamiento del 
motor de la aspiradora por la falta de ventilación. 
Para evitar un sobrecalentamiento del motor debido a esta causa, el aspirador 
dispone de una protección interna (interruptor térmico) que se puede llegar a 
activar, lo que motivará el paro automático del motor. Si esto ocurriese 
desenchufe la aspiradora, solucione la causa del recalentamiento del motor 


