


Este producto cumple con la Directiva Europea
RoHS (2002/95/CE), sobre la restriccion de uso de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electronicos, transpuesta a la legislacion
espafola mediante el Real Decreto 208/2005.

TENCION



ANTES DE CONECTAR EL ASPIRADOR

Lea atentamente estas instrucciones y guardelas para un posterior uso.
Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 220 — 240 V.

No ponga en funcionamiento el aspirador sin que estén colocados
correctamente todos los filtros, piezas y accesorios del mismo.

Si precisa la utilizacion de un prolongador, utilice solamente un
prolongador que esté en buenas condiciones y que sea adecuado para la
potencia del aparato.

Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no retire la
cubierta inferior.

Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones
corporales personales, no introduzca el cable, enchufe o la base del
aparato en agua ni ningun otro liquido.

Después de retirar el embalaje, verifigue que el aparato no esté dafiado.
En caso de duda no lo utilice y pongase en contacto con el personal de
asistencia técnica.

Los materiales de embalaje como bolsas de plastico, espuma de
poliestireno, etc., no deben dejarse al alcance de los nifios, ya que son una



Nunca utilice este aparato en el exterior. No lo use sobre superficies
mojadas. Preste especial atencion cuando efectué la limpieza de
escaleras, existe el riego de una posible caida por parte del usuario, o del






USO DEL ASPIRADOR

Colocacion de la manguera
Coja la manguera por la boquilla 17 e insértela en
el orificio de la entrada de aspiracion 8,













Limpieza del filtro de particulas (pos motor)

El filtro de particulas estad situado, en la parte posterior del aspirador. La
limpieza del filtro de particulas se debe realizar al menos una vez al afio, para
su limpieza proceda como se indica a continuacion:

e Presione hacia abajo la pestaiia para la
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