


















 10

3. Con los botones de selección UP ó DOWN elija el número de memoria 
deseado. 

4. 
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Como acceder a la memoria: 
1. Encienda el monitor remoto pulsado el botón de encendido/apagado 

ON/OFF y la pantalla mostrará parpadeando la indicación “ 1-10 ”. 
2. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sensores de la báscula 4 sensores tipo STRAIN GAUGE  
Rango de peso 2 kg./4,4 lb/0,4½ st…150 kg./330 lb./24 st. 
Resolución 100 gr./0,2 lb/0,01st. 
Variación I.M.C. ± 0,1 % 
Pantalla LCD báscula Retroiluminada con 5 dígitos de 50 mm 
Pantalla LCD monitor remoto Retroiluminada con 3 líneas 
Rango de edad 6 a 100 años 
Rango de esssE10.utura s80 a 220 cm 
Márgenes 
 Índice de masa corporal 3 a 50 %   
 Porcentaje de agua  25 a 75 % 
 Índice de masa muscular 25 a 75 % 
Margen de temperatura 0 a 50 °C 
Margen de humedad s20 a 90 % 
Alimentación báscula 4 pilas de 1,5 V tipo LR03, AAA, etc. 
Alimentación monitor remoto 4 pilas de 1,5 V tipo LR03, AAA, etc. 
Dimensiones báscula 305 x 305 x 41 mm 
Peso de la báscula 1,6 Kg 
Dimensiones monitor remoto 140 x 98 x 26 mm 
Peso monitor remoto  170 gr. (sin pilas) 

 
Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso. 
 

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a 
la basura doméstica.  
Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su 
localidad, para su posterior reciclado.  

 

Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS 


