MANUAL DE USUARIO
























Conexién a un amplificador estéreo

Inserte el cable AV en el conector 3 (AV OUT). Inserte los conectores RCA blanco y rojo (canales
izquierdo y derecho respectivamente), a la entrada auxiliar, linea, etc. del amplificador estéreo.
Seleccione la correspondiente entrada en el amplificador.
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* Configuracion: Seleccione esta opcién para acceder a los diferentes ajustes y modos de
configuracion del marco de fotos digital: Idioma OSD, tiempos de intervalo y efectos de
transicion entre fotografias, ajuste de reloj,
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Mediante los botones del cursor
16 6)y 4 (5) del mando a
distancia o con los botones 8
6)y 7 (5) del panel frontal,
seleccione la opcién seleccione
la opcién deseada: Idioma
OSD, Modo repetir, Predt.,
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® Presione los botones del cursor 4 (5 ) 6 16 (6 ) del mando a distancia ¢ 5 (5 ) u 8 (6 ) del panel
frontal, para activar las funciones inversion o espejo de la imagen respectivamente.
X
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Repeticion

Cada vez que pulse el botén 2 (REPEAT) del mando a distancia, podra seleccionar entre las distintas

opciones:

® Pista (Repeticion del archivo), carpeta (Repeticion de la carpeta), todo (Repetir todo el
contenido de la tarjeta) y Off (Repeticién desactivada).

Seleccion de la grabacién anterior o siguiente
® Mediante los botones 14 (9 ) y 12 (: ) del mando a distancia, podra acceder a la grabacion
anterior o siguiente respectivaddg.es
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Reproduccién manual
Si en la opci6n Modo-auto del menl de Configuracidn esta seleccionada la opcion Peliculas
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Como copiar archivos a la memoria interna
. 17 (4

10(4)

del panel frontal, seleccione la opcién
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Como acceder al menu de ordenacion
® Mediante el botén del cursor 17 (4 ) del o7
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Instalacién de la pila
® Lainstalacion de la pila le permitira conservar la hora, fecha y los datos de la alarma.
® Quite el tornillo de la tapa del compartimento de
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Como configurar la alarma

® Cuando la pantalla 12 muestre el reloj, pulse una vez el botén 17 (MODE). La pantalla
mostrara la hora de la alarma y la indicacién “ ALM "

® Pulse el boton 16 (SET), los digitos correspondientes a la hora parpadearan. Pulse
repetidamente o mantenga presionado el botéon 15 (ADJ), hasta que la pantalla muestre la
hora de inicio de la alarma que desee.

® Pulse el botén 16 (SET), los digitos correspondientes a los minutos parpadearan. Pulse
repetidamente o mantenga presionado el botén 15 (ADJ), hasta que la pantalla muestre los
minutos que desee.

® Pulse el boton 17 (MODE) o espere unos segundos hasta que la pantalla muestre el reloj.

Como habilitar la alarma

® Cuando la pantalla 12 muestre el reloj, pulse una vez el boton 17 (MODE). La pantalla
mostrara la hora de la alarma y la indicacion “ ALM ”.
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® Pulse repetidamente el botén 15 (ADJ
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Adaptador de alimentacion:
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