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 Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo   
 a d e c u a d o  d e  u n  p u n t o  l i m p i o  d e    
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• Para protegerse de8jesgo de descargas 
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CONTROLES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Encendido / apagado 
2. Selector de temperatura 
3. Pantalla LCD 
4. Placas de cerámica 

5. 
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• Para encender la plancha de pelo pulse el botón de encendido/apagado 1 
y la pantalla 3 mostrará la temperatura mínima 120° C. 

• Para aumentar o disminuir la temperatura pulse el botón 2 (+ ó –) 
respectivamente, la pantalla 3 mostrará la temperatura seleccionada.  
En la parte inferior de la pantalla 3 aparecen unos guiones desplazándose, 
cuando la plancha de pelo alcance la temperatura elegida, los guiones 
aparecerán de forma fija y la pantalla se iluminará indicando que está 
preparada para ser usada.    

• Coja un mechón de cabello que no sea superior a 5 cm de ancho y 1 cm 
de espesor y colóquelo entre las placas cerámicas.  

• Presione las pinzas de la plancha y deslícelas desde la raíz a las puntas a 
lo largo del mechón de pelo sin detenerse para evitar que se caliente.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


