
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

RADIO RELOJ CON PROYECTOR HORARIO 

MODELO: MX-RRD6209
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INTRODUCCIÓN 
El radio reloj MX ONDA modelo MX-RRD6209 incorpora un receptor 
de radio de AM/FM, un reloj digital con formato de presentación de 24 
horas con alarma y un proyector con horario independiente que le 
facilitará la lectura de la hora sobre la pared o el techo de la 
habitación. Su diseño se adapta perfectamente a cualquier tipo de 
ambiente. 

ANTES DE CONECTAR EL RADIO RELOJ 
¶ Compruebe que el voltaje de su toma de corriente de red es de 

230 V ~ 50Hz. 
¶ Lea estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso. 
¶ Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de 

poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que 
son una fuente potencial de peligro. 

¶ Después de retirar el embalaje, verifique que el aparato no esté 
dañado. En caso de duda no utilice el aparato; póngase en 
contacto con el personal de asistencia técnica. 

PRECAUCIONES 
¶ Evite que el aparato entre en contacto directo con el agua. 
¶ Para desenchufar el aparato de la red, tire suavemente de la 

clavija de este. Nunca lo haga estirando del cable. 
¶ Si el aparato se ha caído, el cable, la clavija u otras partes 

presentan deterioro, o en caso de que no funcione correctamente, 
absténgase de usarlo y no intente repararlo. Contacte con su 
distribuidor o Centro de Servicio Técnico MX ONDA más cercano. 
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CONTROLES Y FUNCIONES 
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4. Con el control de volumen 7 (VOLUME/BUZZ
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NOTA: El proyector horario incorpora un reloj independiente del 
propio del radio despertador, por ese motivo, mediante el 
reloj del proyector no se puede activar el disparo de la 
alarma.   

LIMPIEZA 
Limpie la superficie plástica del radio reloj con un paño húmedo y 
séquela con otro seco. No utilice nunca alcohol ni productos abrasivos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Margen de frecuencia AM 522…1620 KHz 
Margen de frecuencia FM  87,5…108 MHz 
Altavoz   1,1/2" (38 mm) / 8 ɋ
Temporización máxima 1h 59 minutos 
Ciclo despertador Cada 9 minutos 
Alimentación  230 V ~ 50 Hz 
Consumo máximo < 5 W  
Pila auxiliar para el reloj*   9 V tipo 6LR61, 6F22, etc 
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