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REPRODUCTOR DVD CON HDMI, LECTOR 
DE TARJETAS 3 EN 1 Y USB  

 
 

MODELO:   MX-DVD8355 
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Este reproductor dispone de cuatro salidas de vídeo: vídeo compuesto, Scart (AV, R-G-B), S-vídeo y compartiendo 
las mismas salidas; componentes de vídeo y exploración progresiva (Y, Cb/Pb, Cr/Pr). 
Las salidas de vídeo compuesto y Scart están siempre activas, no obstante, para evitar la perdida de calidad en 
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• Desembale el equipo. 
• Antes de la instalación y uso del aparato, lea 
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• Para acceder al menú de configuración presione el botón 4 (SETUP) del mando a distancia. 
• Mediante los botones del cursor 5 (3 ó 4) del mando a distancia elija el menú deseado, después presione el 

botón del cursor 5 (6) del mando a distancia para acceder al menú seleccionado.  
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TIPO TV panor 34micos). V V  4:3 PS (Pan Scan) V  
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NOTAS:  
• Cuando no utilice la salida digital de audio esta deberá permanecer desactivada (opción SPDIF/DES.). 
• Cuando utilice la salida HDMI deberá activar la salida digital de audio (SPDIF/RAW ó SPDIF/PCM).  

 
OCTAVA  
• 
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Acceso directo a capítulos y grabaciones 
Utilice el teclado numérico 3 del mando a distancia para acceder a capítulos o escenas, cuando el disco es un 
DVD, SVCD ó VCD o a grabaciones cuando el disco es un CD, MP3 (opcional) ó WMA. 
 
Introducción de datos 
En algunos menús deberá introducir datos mediante el teclado numérico 3. 

 
NOTAS: 
• Esta función está determinada por el formato del didscrabo el 
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Para disminuir o aumentar el nivel de volumen presione los botones 9 (VOL – ó VOL +) del mando a distancia 
respectivamente. La pantalla del televisor mostrará el nivel de volumen seleccionado. 
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Formato del archivo en reproducción: 
♦ Archivos MP3/WMA “     ” 
♦ Archivos fotográficos “      ” 
♦ Archivos de vídeo “        ” 

 
 
 

ATENCIÓN: 
• 
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  RIP CD -        ALBUM DESCONOCIDO 
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PISTA 2           

 PROGRESO CONV. 

PROGRESO PISTA 

 VELOC.:1X 

CAM. VELOC.  CANCELAR

 
 
Al acceder a este menú la ventana de información le mostrará 
el número de pistas seleccionadas, el tiempo total de 
reproducción de las mismas (en minutos) y el tamaño en mega 
bites (MB) necesario para la conversión.  
 
Para iniciar la conversión presione el botón de confirmación 26 
(ENTER). Durante el proceso de conversión la pantalla muestra 
una barra indicando el progreso de conversión de la pista y otra 
barra indicando el progreso de conversión total. 
 
Durante el proceso de conversión podrá cambiar la velocidad 
de la conversión o cancelar la misma. Con los botones del 
cursor 5 (3
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Aunque se han realizado avances para asegurar que su reproductor sea compatible con el máximo número de 
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Si el reproductor no funciona correctamente, puede que se haya olvidado algo sencillo, compruebe en primer lugar 
los siguientes puntos. 
No intente reparar el aparato bajo ninguna circunstancia. Este hecho invalidará la garantía. Sólo personal técnico 
cualificado puede reparar este aparato. 
 
 

No hay alimentación 
• Compruebe que el aparato está enchufado. 
• Compruebe si hay corriente en el enchufe, 

conectando otro aparato. 
 
No hay imagen 
• Compruebe si el televisor está encendido. 
• Seleccione la entrada AV correcta del televisor. 
• Compruebe la conexión de vídeo. 
• Compruebe si el selector de canal está en AV en 
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Alimentación de corriente 

Tensión de la red………………….……………………. 100 - 240 V ~ 50 Hz 
 Consumo………………………………………………… 20 W máximo 
 
Car-2r 

ipon de m�ser5…………………………………………….Semiconductorz 

Cmpatiblde cn discmso………………………………… o opcional)z 
3.11,c4..12y 5.1,cCD,cCD-R/ 

 


