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ATENCIÓN: POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LOS AVISOS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE 

MANUAL, ASÍ COMO AQUELLOS PRESENTES EN EL APARATO. SIGA ESTAS 
INSTRUCCIONES Y GUARDE ESTE MANUAL
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Algunos discos DVD incorporan unos elementos que impiden su copia.  
La resolución de estos discos en el televisor proporciona una elevada calidad de imagen, sin embargo, no podrá 
grabar esta señal con un aparato de vídeo. 
 
 
 
 
Los discos DVD tienen “Títulos” y “Capítulos”. Pueden haber varios títulos en un mismo disco y cada uno de éstos 
puede tener varios capítulos. Todos ellos están numerados por ejemplo: Título 1, Título 2, etc., y Capítulo 1, 2, etc. 
Generalmente, un título muestra el logotipo del fabricante y de los estudios, y bajo otro título estará la película. Los 
demás títulos pueden contener avances de otras películas, notas sobre la producción de la misma o diferentes 
finales alternativos. Existen muchas posibilidades con un Disco Versátil Digital (DVD). 
Los capítulos del título principal le permiten buscar rápidamente un momento específico del disco. Muchos discos 
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1. Pantalla 
2. Sensor remoto 
3. Apertura/cierre de la bandeja (OPEN/CLOSE) 
4. Reproducción/pausa (PLAY/PAUSE ) 
5. Encendido/apagado (STANDBY) 
6. B 0 Tc 01 1 Tf -0.0005 Sg1 Tf 0 Tc 3.611 0 Td 0 Td74 T4j -0.0009 Tc-0.0006 Tc 15 T (4. )Tj /TT144 TD ( )Tj 0 -1.15 TD c -25.18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
f -0.0009 Tc 4.245 -1.15 Td (6. )Tj /TT0 1 Tf -0.0006 Tc-0.0025 Tw 2.12 0 Td (S 0 DBY)Tj alida subwoofer1 1Dolby DigiTT1 3 T 1 Tf 0.335 0 Td 3.515 0 Td5.898j -0.0009 Tc -18.641 -1.14416 (6. )Tj /TT0 1 Tf 0.0001 Tc -0.0025 Tw 2.12 0 Td (S 0 DBY)Tj alida canT1 agatrT1  1Dolby DigiTT1 3 T 1 Tf 0.335 0 Td 3.515 0 Td6.952j -0.0009 Tc -18.641 -1.19.222 (5. )Tj /TT0 1 Tf 0.0003 Tc -0.0031 Tw 2.12 0 Td (B 0 DBY)Tj alidas canT1es surround izqua bTT15 TD c.0025 Tw 2.12 0 Td d5.862j -0.00y.00recho  1Dolby DigiTT1 3 T 1 Tf 0.335 0 Td 3.515 0 Td2( )7j -0.0009 Tc -18.641 -1.30.748(4. )Tj /TT0 1 Tf 0.001 Tc -0.00LAY Tw 2.12 6 Td (B 0 DBY)Tj alidas canT1es fro/TT1 izqua b5 TD c.0025 Tw 2.12 0 Td d3c -
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Este reproductor dispone de tres salidas de vídeo: Vídeo compuesto, Scart (AV, R-G-B) y S-vídeo. 
Las salidas de Vídeo compuesto y Scart (AV) están siempre activas, no obstante, para evitar la perdida de calidad 
en la imagen se recomienda utilizar únicamente una salida de vídeo. 
 
Conexión al TV mediante la salida de Vídeo compuesto o S-vídeo  
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Si el disco DVD contiene distintos subtítulos, Vd. Podrá seleccionar los subtítulos de la siguiente forma: 
�x�� Durante la reproducción pulsando repetidamente el botón 30 (SUBTITLE) del mando a distancia, seleccionará  �x��

�x��
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�x�� Durante la reproducción de un disco pulse el botón 18 (VOL –) ó 17 (VOL +) del mando a distancia, para 

disminuir o aumentar el nivel de volumen respectiva
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�x�� Utilice los botones del cursor 24 (��, ��, �� y ��) del mando a distancia, para 
seleccionar la imagen deseada y después pulse el botón 6 (ENTER) del 
mando a distancia para ampliar la imagen. Si lo desea puede efectuar en 
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TIPO TV 
El reproductor dispone de tres formatos de imagen: 4:3 PS y 4:3 LB (para los televisores 4:3) y 16:9 (para los 
televisores panorámicos).  
�x�� 4:3 PS (Pan Scan) : La película ocupa toda la 

pantalla (Fig.1), aunque algunas partes a derecha 
e izquierda puede que no se vean. La película se 
enfocará en la parte central de la imagen. 

  
NOTA: No todos los discos DVD soportan el 
formato 4:3 PS (Pan Scan), por lo que la imagen 
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DE FÁBRICA  
Una vez seleccionada la opción RESTABLECER  pulse el botón de confirmación y el reproductor cargará los 
parámetros de fábrica (idiomas, ajustes de audio, ajustes de vídeo, etc.).   
 

NOTA: 
Seleccionando la opción RESTABLECER
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RANGO DINÁMICO 
Elija está opción para variar el rango del margen dinámico.  
�x�� Seleccionando la opción 
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Si el reproductor no funciona correctamente, puede que se haya olvidado algo sencillo, compruebe en primer lugar 
los siguientes puntos. 
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