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Este terminal dispone en las redes mencionadas de las funciones y servicios comentados a continuación. 
Para disponer de algunas de estas funciones, deberá contratar con el operador de red dichos servicios. 
Funciones básicas: 
♦ Recepción de tonos de señalización  ♦ Aviso acústico de la señal de llamada 
♦ Marcación multifrecuencia y decádica  ♦ Rellamada a registrador (t8( dec .4122()-6R )-(4124r)-6()r 
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DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

1. Pantalla LCD retroiluminada. 
2. Memoria directa. 
3. memoria directa. 
4. Memoria directa. 
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1.2. Instalación de los cables 
1. Conecte un extremo del cable rizado del microteléfono a la clavija 28 que se 

encuentra en el lateral izquierdo del teléfono.  
2. Conecte el otro extremo del cable rizado al conector que se encuentra en la 

parte inferior del auricular. 
3. Conecte un extremo del cable de línea telefónica al conector correspondiente 

en la base del teléfono 27 (LINE). 
4. Conecte el otro extremo del cable de línea a la roseta telefónica de la pared. 
5. Ya puede colocar su teléfono sobn6mcarperficie hole onInsicaspejada.ija 
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4. Si durante la conversación con el auricular desea pasar al modo manos libres, 
pulse la tecla 14 (H.F.) y posteriormente cuelgue el auricular. 

5. Para finalizar la conversación, pulse la tecla 14 (H.F.) si estaba hablando en el 
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2.7. Rellamada a registrador, “R”. 
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2.12. Calculadora. 
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Modo intercomunicador  
Descuelgue el teléfono y pulse la tecla \, a continuación el número (del 0 al 9) 
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5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Si su teléfono no muestra la identificación de llamada: 
• 




